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COBERTURA PLATAFORMA PLAS: ATACAMA - TEMUCO

Copiapó

Temuco
Temuco

Copiapó

Temuco



2 ha

Escena: 185 km x 185 km 
R. Temporal: 16 días
R. Espacial: 30 m X 30 m (1 ha)

LANDSAT 8
Escena: 100 km
R. Temporal: 10 days
R. espacial: 10 m X 10 m (0,09 ha)

SENTINEL 2A-2B 
Sotaqui, Ovalle

CONSTELACIÓN

PLATAFORMA PLAS: SATELITES DISPONIBLES



Promover el uso de nuevas tecnologías para el análisis de
las necesidades de riego, eficiencia hídrica, productividad
y otros aspectos asociados al manejo agronómico del
cultivo del olivo.

Análisis del 
desarrollo del 

cultivo
utilizando imágenes 

satelitales (NDVI)

Definición de las 
necesidades de riego

(Kc – ETo)

Análisis de la 
variabilidad espacial 

del huerto 
(sectorización)

Manejo nutricional de 
los cultivos a escala 

parcela
(Nuevos desarrollos)

PLATAFORMA AGRÍCOLA SATELITAL PLAS



PLATAFORMA 
SATELITAL

CÁMARAS (SENSORES) 

Azul

Verde

Rojo

PLATAFORMA

TELEDETECCIÓN Y AGRICULTURA

IMAGEN



ü Combinación matemática de dos o más bandas que mejora el contraste entre la vegetación y 

el suelo desnudo, estructuras artificiales, etc.

ü Cuantifica las características de la planta, biomasa, vigor, densidad, capacidad transpirativa

TELEDETECCIÓN Y AGRICULTURA

Balance 
entrada-salida 

de energía

ÍNDICES DE VEGETACIÓN (IV)

íNDICE DE VEGETACIÓN
DIFERENCIAS NORMALIZADAS

NDVI=
NIR−R
NIR+R



NDVI / RADIACIÓN ABSORBIDA PAR

fPAR=0,1914+1,22*NDVI

IAF= Superficie de hojas
m2

NDVI / ÍNDICE AREA FOLIAR

CAPACIDAD TRANSPIRATIVA
FRENTE	A	LA	DEMANDA	AMBIENTAL

(Coeficiente	de	cultivo)

TELEDETECCIÓN AGRÍCOLA: ÍNDICES DE VEGETACIÓN 



ÍNDICES DE VEGETACIÓN (IV)

15-octubre

20% 35%

35−20
35+20 = 𝟎, 𝟐𝟕

15-noviembre

15% 40%

40−15
40+𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟒𝟔

15-diciembre

10% 55%

55−10
55+10 = 𝟎, 𝟔𝟗

1-marzo

8% 60%

60−8
60+8 = 𝟎, 𝟕𝟕



TEMPORALIDAD

TELEDETECCIÓN Y AGRICULTURA



Brotación

Cto. fruto

Madurez

Senescencia

Receso invernal

Cto. vegetativo

Receso invernal

Fin vegetativo

TEMPORALIDAD



¿Enmienda agronómica?

VARIABILIDAD ESPACIAL



59 Ton/ha

Moscatel de Alejandría (Limarí)

25 Ton/ha

VARIABILIDAD ESPACIAL



Flame N

Riego de Precisión: Variabilidad INTER-VARIEDADES

Red Globe

Alison

Libro de campo digital



Red Globe

N

Riego de Precisión: Variabilidad EDADES DE PLANTAS



Manejo del riego

TELEDETECCIÓN Y AGRICULTURA



DEFINICIÓN DE 
LAS 

NECESIDADES DE 
RIEGO

APORTE DE LAS 
NECESIDADES DE 

RIEGO

Volumenes de agua a 
aportar en cada riego Agronomía del riego

TELEDETECCIÓN Y MANEJO DEL RIEGO



CLIMA

Desarrollo cultivo

SUELO

PLANTADemanda ambiental

Disponibilidad hídrica



Consumo 
hídrico = Coeficiente 

de cultivo X Demanda 
ambiental

RIEGO

FAO 56

1998

PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

Curva genérica

Penman Monteith

Estación
agrometeorológica



Consumo 
hídrico = Coeficiente 

de cultivo X Demanda 
ambiental

RIEGO

FAO 56

1998

Coeficiente de 
cultivo in situ

http://maps.spiderwebgis.org/login/?custom=plas https://agrometeorologia.cl/

PROGRAMACIÓN DEL RIEGO



Kcb (Lisímetro)

TELEDETECCIÓN Y AGRICULTURA

NDVI satelital
Kcb=ETc/ETo





Tasa máxima de ET

KcbNDVI

Kcb desde imágenes multiespectrales
Kcb*=1.51·NDVI-0.23 

TELEDETECCIÓN Y AGRICULTURA



Consumo 
Hídrico = Coeficiente 

de Cultivo X Demanda 
Ambiental

RIEGO

PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

FAO 56

1998

Coeficiente de 
cultivo in situ

http://maps.spiderwebgis.org/login/?custom=plas https://agrometeorologia.cl/

0,9 5 mm/día

Riego = 0,9 X 5 mm     =  4,5 mm   

PROGRAMACIÓN DEL RIEGO



PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

ETc = Kc x ETo x Ks



PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

Deficit?
Lluvias? Comparación 

Riego real 
vs

Satélite
Estrés??

Cuantificar el Ks 
y contrastarlo con la productividad



Manejo del riego deficitario

ENSAYO
Caracterización

fenológica y curva de 
crecimiento del fruto en 

CITRICOS

ETc = Kc x ETo x Ks



http://maps.spiderwebgis.org/login/?custom=plas


